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Ce este biogazul?

* Biogaul provine din procesele de descompunere anaerobd a materiei
organice din compozitia deseurilor depozitului in urma cdrora rezultd

emisii de gaze cu efect de sera:

C6H6 + 4.5H20 -> 2.25C0O2 + 3.75CH4

* materii (deseuri) organice + bacterii prin fermentatie anaerobd= CH, (50-75%)
+ CO, (25-50 %) + N, (0-10 %) + H, (0-1 %) + H,S (0-3%) + O, (0-0%)
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- Prezentare generala

Biogazul generat prin descompunere Pu pniru captare gaz din depori
anaeroba in corpul deponeului este colectat
prin puturile de extractie cu o adancime de
10 - 17m. Extractia gazului se realizeaza prin s
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neutralizata prin ardere si in viitor se va ...
utiliza cu scopul generdrii de energie — rmommsesom
termica sau electrica.



rincipi de funcionare

» Sistemul de generare de energie care functioneaza pe baza motorului
cu combustibil de gaz in cazuri ideale are o eficientd de 85 %. Astfel
biogazul este transformat prin cogenerare in energie electrica in
procent de 30 %, si energie termica 55 %.

* Energia electrica va fi utilizatad la instalatiile depozitului ecologic de
deseuri, respectiv surplusul de energie generata va fi predata prin
reteaua electrica existenta.

* Energia termica poate fi captata de pe
blocul de motor si de pe teava de
esapament si va fi utilizata in cadrul
incintei pentru incalzire si prepararea
apei calde menajere prin schimbadtor de
caldura. Surptusul de energie termica
poate fi utilizata la evaporarea
levigatului captat din depozit.
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~Elementele constructive
tehnologice

* Puturi de captare (extractie )

* Retea de conducte de colectare

* Statii de reglare (colectare)

* Conducta colectoare principala

* Separator de condens (bazin de condens)

e Filtru impuritati si separator de picaturi

* Pompe de vid

* Dispozitiv de ardere

* Generator de curent electric cu motor
cu ardere interna cu biogaz

* Aparat de monitorizare, analiza biogaz
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Puturi de captare biogaz
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ucta de captare biogaz

gauri 8bc 210

Plan general puruburi 8bc M8x50-5.6
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EXTRAS BETON: A 38 MSZ 500 (FE 360 B)
St37

Se executa: 3 bc.

Noti: - Acest proiect este proprietatea intelectuald a

firmei DEPONIA TECHNIKA SRL

- Tn virtutea dreptului de autor folosirea lui de catre terfi

fiind permisé numai cu acordul expres al autorilor de mai sus.
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Redactat ing. COTOI Lucian Sistem de captare biogaz Plansa:
Verificat ing. SZASZ Laszlo apr. 2010 Detalii conducta de captare 9.9.3.




Statia de reglare biogaz
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aclia de
ardere

de ardere B-B

Platforma de beton C12-32 KK 3000x3000x400 mm
Armata cu doua randuri de plasa sudata 150 x 150 x @8mm

mm pat din

Dispozitiv de ardere
Hofgas-Efficiency 300

Fundatie container A-A

Platforma de beton C12-32 KK 40002600x200 mm
Armata cu plasa sudata 150 x 150 x @8mm

Container pentru pompe de vid

Electrovalva DN100 PN16 EVP10

Teava din otel #108z3,2mm
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Létesitmény

Denumire
Fundatie dispozitiv de ardere si container

m_de recuperare, evacuare si iratare biogaz

Zamérdi, Rétfoldi u. 63/B

Data: Prolectant. e Plansa
2010.10. Kurucz L&szI6 rev 0 NV-K-02/2010




Avantajele tehnologiei

* Principalul avantaj a sistemului este ca functioneaza continuu.
Functionarea sistemului nu este conditionatd de conditiile
meteorologice, de mediu. Poate fi integrat in sistemul energetic in mod
elastic, respectiv energia este generatd aproape de locul de utilizare

astfel reducandu-se pierderile de transport.
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* Avantajele din punct de vedere

mediului

Biogazul generat in depozit nu se emand in atmosferd, astfel evitaindu-se ca
metanul generat sa contribuie la distrugerea stratul de ozon

Biogazul este utilizat pentru generarea de energie verde.

In comertul international a CO2-ului, metanul este considerat asimilat cu un
factor de inmultire de doud zeci si patru de ori, astfel neutralizarea acestuia
este o cerinta obligatoriu de mediu pentru toate depozitele euconforme.

Tehnologia prezentatd este metoda cea mai eficientd din punct de vederea a
neutralizdrii metanului.

Avantajele aditionale prin faptul ca gazele volatile nu incarca in procent
considerabil mediul inconjurator.

Valorile emisiilor de gaze de ardere, respectiv nivelul zgomotului generat se
incadreaza in valorile admise de legislatia nationala respectiv directivele
europene.
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Aceasta prezentare poate fi descarcata de pe site-ul:

www.ecobihor.ro
Adresa: S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Sediu: Oradea, Sos. Borsului 3/N
Pct. de lucru: Oradea, str. Matei Corvin 327
Telefon : +40(259)414-109 ; Telefax : +40(259)433262
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